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RC 251 - Pont des
Moulins a Sembrancher

Dossier 21-1237

Maitre d’ouvrage

Période d’exécution

Durée des travaux

Montant des travaux

Descriptif du projet

Partenaires

Prestations

Quantités principales

Ingénieur D/IT

Chef de projet

Directeur de travaux

Service de la mobilité
Arrondissement 3 — Bas-Valais
Rue du Léman 29 bis

1920 Martigny

Contact:
M. Sarrasin Bernard

Juillet 2019 a juin 2020

11 mois

SFr. 840°000.-

Remplacement d’un pont routier
sur la Dranse, yc mise en place
d’un pont provisoire

PraderLosinger SA
(100%)

Travaux de génie civil

Travaux hydraulique

Travaux Micropieux/Pieux
Levage d’éléments préfabriqués

Démolition de chaussée 615 m?2

Démolition de pont 30to
Terrassement 230 m3
Béton 210 m3
Poutres préfabriquées 80 to.
Bordures préfabriquées 12 pc.
Micropieux 45 m
Enrobés 170 to

Bureau LBI Lattion Bruchez
Chemin des Rives 2
1934 Le Chable

M. Bruchez Pierre

M. Billy Jean-Pierre

Semelle rive droite

Passerelle piétonne

Pose des poutres

Ouvrage terminé

Contexte du chantier

Le pont existant des Moulins, sur la Dranse
est situé sur la route cantonale secondaire
n°251 Sembrancher — Chamoille. Le pont
permet notamment daccéder a [l'usine
hydroélectrique de Sembrancher ainsi qu'au
village de Chamoille.

Outre la démolition et la reconstruction du
pont existant, les travaux comprenaient la
pose dune passerelle supplémentaire
destinée aux piétons.

Un pont provisoire métallique avait été posé
en aval sur la Dranse pour maintenir un
acces routier

La réalisation de la culée en rive droite fut
extrémement difficile car en partie construite
sous le lit de la Dranse et des niveaux d’eau
fluctuant trés rapidement. Les eaux de la
Dranse sont en effet turbinées a I'amont du
pont des Moulins rendant le débit a contenir
ponctuellement trés important. Il a donc été
nécessaire de concevoir et de mettre en
ceuvre une digue en enrochement pour
permettre la bonne exécution des travaux.




